
Считывание всех распространенных 1D штрих-кодов

Всенаправленное сканирование

Распознавание поврежденных и низкоконтрастных штрих-кодов

Автоматический режим работы на подставке

Считывание штрих-кодов различных символик
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Считывание штрих-кодов с экранов портативных устройств
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Ручной сканер 
штрих-кода 
SD380 БЕСТСЕЛЛЕР

на ID-рынке Украины



SD380

Технические Характеристики

Розничные продажи осуществляются  через партнеров в регионах

Максимальная дальность 
сканирования, мм 200

Минимальная контрастность 
кода 30%

Скорость сканирования 100 снимков/сек

Тип сканирующего модуля Imager

Уровень освещенности 10,000 люкc

Источник света Видимый светодиод  632nm LED

Тип сканера Ручной

Распознаваемые штрих-кода

Интерфейсы

Условия эксплуатации

Физические характеристики

USB 

USB HID/Virtual port 

Автоматическое считывание 

Всенаправленное считывание 

RS232 

Keyboard Wedge 

2D —

—Класс защиты

Устойчивость к падению 1,5 м на бетонную поверхность

Температура хранения -20 °C  ~ 60 °C

Рабочая температура  0 °C~ +50 °C

Размеры, мм 65 x168x55

Вес, г 90

Гарантия 1 год

1D

Автоматически распознает все стандартные 
1D штрих-коды: EAN/UPC,UCC/EAN128, ISBN, 
ISBT, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code 128, 
Interleaved, Matrix, Instustrial, Standard 2 of 5, 
Codabar, MSI, Plessey, Telepen, Postal codes, 

GS1 DataBar

Компания «Гера» – 
эксклюзивный дистрибьютор 

и сертифицированный сервисный 
центр по ремонту 

и обслуживанию сканеров 
штрих-кода Champtek 

на территории Украины

Служба поддержки

12
мес

Гарантия


