
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ НАСТІЛЬНИЙ POS-
ТЕРМІНАЛ З ПОДВІЙНИМ ЕКРАНОМ 
ДЛЯ ПОКУПЦЯ ТА ДЛЯ КАСИРА, 
ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИЙ НАДІЙНІСТЬ І 
КОМФОРТНІСТЬ РОБОТИ

UROVO T5200
POS ТЕРМІНАЛ

ВИСОКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ

8-и ядерний процесор Qualcomm для Android 7.1 / 9
4-х ядерний процесор J1900 з 2/2.4 ГГц
для Win10

РОЗШИРЮВАНІСТЬ

Можливість підключення до кількох 
периферійних пристроїв: грошовий
ящик, клавіатура, миша, ККТ, сканери, 
термінал безготівкової оплаты

ВБУДОВАНИЙ
ПРИНТЕР (ОПЦІЯ)

ОРИГІНАЛЬНИЙ
ДИЗАЙН

Розмір паперу 80 х 80 мм
Швидкість друку 200 мм / с
Автоматичний відрізник

Ергономічний дизайн 
Захищеність, що запобігає
появі подряпин
Регульований кут огляду екрану

ПОДВІЙНИЙ ОГЛЯД ТА 
ПОДВІЙНА ЭФЕКТИВНІСТЬ

Чудовий 15,6” екран HD забезпечує зручність 
роботы 
Дисплей покупця 11,6”
та дисплей 15,6 “ (опція)



Основні характеристики

Операційна система Android 7.1/9.0 Windows 7 Windows 10,Linux(optional)

Процесор Qualcomm Octa-core 1.4/1.8GHz J1900 2.0GHz

Пам’ять RAM: 2GB
ROM:16GB
Підтримка Micro-SD(TF)
(макс до  64GB)

RAM: 4GB,
ROM:64GB/128GB(опціонально)

Параметри термопринтера

Ширина друку 72 мм

Швидкість друку 220 мм/с

Роздільна здатність 203dpi

Етикетка Ширина 79.5±0.5мм × діаметр 80 мм

Ресурс Друк 150 км (макс)

Різьбяр 1,5 млн раз

Комунікація

WAN Опціонально 4G/3G

WLAN Wi-Fi (802.11b/g/n, 2.4GHz)
5GHz (опціонально)

Bluetooth Bluetooth 4.0

LAN 10/100M

NFC Зовнішній модуль NFC (опціонально)

Датчик відбитка пальця Опціонально

Физичні характеристики

Дисплей касира Cенсорный екран 15,6”, емкістний мультитач
Роздільна здатність FHD 1920 х 1080

Дисплей покупця
(опція)

11.6”, роздільна здатність 1366х768, функція Touch опція
15”, роздільна здатність FHD 1920х1080, функція Touch опція

Порт вводу / виводу USB2.0 × 5, RS232, RJ11, × 1,
RJ45 × 1, RJ12 × 1 3.5 мм Audio Jack×1, 
Micro-SD Slot × 1

Кнопки Кнопка включення 
Кнопка +/- гучності 

Аудіо Гучномовець (2 Вт)
Мікрофон (опціонально)

Потужність Вхідна: 100-240 VAC 50Hz/60Hz 
На виході:24VDC, 5A

Розмір 400×270×420 мм

Колір Білий/Чорний

Навколишні умови

Робоча температура -10 ~50 °C

Температура зберігання -20 ~70 °C

Відносна вологість 5%RH ~ 95%RH (без конденсації)


